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Le	05/07/25	à	17:36

Ref	:	72749

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

72749

Caractéristiques	techniques
Panneau	universel	pré-percé	pour	bâti-support.

1300	MM
410	MM
Bâti	universel
22	KG
5	ans
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33108

Acier
Gris
Gris	-	Argent
Assurer	les	fonctions	de	bâti	support,	d'alimentation	et	d'évacuation
de	l'eau	pour	WC	suspendu	à	l'aide	d'un	système	complet	bâti-
support	pour	une	durée	de	vie	de	référence	de	20	ans.
20

116.94	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

116.94

Défaut

DESCRIPTION

HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

TYPE
POIDS	(KG)
GARANTIE

URL	FDES	OU
PEP

MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES



2/

Pièce

245	MM
PRIMEO
31244611
ALTERNA

20	MM
PE/fibres	de	verre
Gris	et	bleu
Gris	-	Argent
50
5.76	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	50	ans
5.76
Estimée
Mètre	carré
1245	MM
5.3	KG
1200	MM
10	ans
A+
073964220
WEDI

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE

LONGUEUR	(MM)
GAMME

RÉF.	FABRICANT
MARQUE

EPAISSEUR	(MM)
MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
DURÉE	VIE	DE	RÉF	ACV	(ANNÉE)

INDICATEUR	CARBONE
RÉCH	CLIM	KG	EQUIV	CO2	PAR	UF

TYPE	DE	FDES	OU	PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ	FONCTIONNELLE

LONGUEUR	(MM)
POIDS	(KG)

HAUTEUR	(MM)
GARANTIE

CLASSEMENT	COV
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


