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Le	21/08/25	à	21:41

Ref	:	7387

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PEIGNE	DE	RACCORDEMENT	TETRA
POUR	IC60	12	MODULES

Caractéristiques	techniques
20

Pièce

100	A
18	mois
blanc
220	MM
0.13	KG
Individuelle

Distribuer	l'énergie	électrique	aux	appareils	installés	sur	une	rangée
d'un	tableau	de	distribution	final	pendant	20	ans.

6.84	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

6.84

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45721

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
INTENSITÉ	(A)

GARANTIE
TEINTE

LARGEUR	(MM)
POIDS	(KG)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
URL	FDES	OU

PEP
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A9XPH412
SCHNEIDER	ELECTRIC

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


