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Le	17/05/25	à	00:22

Ref	:	7419

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MINI	COFFRET	SAILLIE	2	A	4	MODULES

Caractéristiques	techniques
Schneider	Electric	propose,	pour	réaliserr	des	installations	de
distribution	ou	de	communication	de	quatre	modules,	le	mini	coffret
Opale	13394	Equipé	d'un	rail	DIN,	ce	coffret	en	matériau	isolant
autoextinguible	participera	à	la	protection	des	biens	et	des	personnes
De	plus,	son	capot	avec	vitre	transparente	est	plombable,	pour
garantir	l'intégrité	de	son	contenu	Sa	couleur	blanc	RAL	9003	et	son
design	compact	permettent	une	intégration	esthétique	dans	tous	les
environnements	Ce	coffret	de	répartition	s'installe	en	saillie,	aux	plus
près	des	besoins	de	l'installation	de	vos	clients	La	gamme	Opale	de
coffrets	modulaires	d'intérieur	répondra	aux	attentes	de	vos	clients
par	leur	facilité	d'installation	Ils	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires
indispensables	à	leur	mise	en	œuvre	;	il	est	en	plus	possible	d'y
adjoindre	des	accessoires	optionnels	de	finition
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8	pas	de	9	mm

57	MM

63	A
Blanc
Mini	coffret	de	répartition	en	saillie	Opale	de	Schneider	Electric.	4

DESCRIPTION

NOMBRE	DE
MODULES

NOMBRE	DE
RANGÉES

AVANTAGES
PRODUIT

PROFONDEUR
(MM)

INTENSITÉ	(A)
COULEUR

PLUS	PRODUIT
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modules.<br>Pour	la	protection	des	biens	et	des	personnes.
<br>Courant	assigné	d'emploi	:	63	A.<br>Dimensions	:	lxHxP
80x130x57	mm.<br>Degré	de	protection	IP30.
Saillie

En	saillie

IP30

20

0.55	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

0.55

Estimée

Pièce

18	mois
blanc
https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=70/13/AST16797013.pdf

13394
SCHNEIDER	ELECTRIC

TYPE	DE	POSE
ÉLECTRICITÉ

TYPE	DE
POSE/FIXATION

INDICE
PROTECTION
ÉLECTRIQUE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

TEINTE
URL	FDES	OU

PEP
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


