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Le	17/07/25	à	00:15

Ref	:	75604

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

DOUILLES	DE	RACCORDEMENT	POUR
NEUF	OU	REMPLACEMENT	CHAUDIERE	SAUNIER

Caractéristiques	techniques
Gaz	naturel	ou	propane	(sur	simple	réglage).	Compatible	gaz	vert.
Chauffage	mixte.	Corps	de	chauffe	en	Inox	avec	mini	accumulation
3.2	L.	Diamètre	d'évacuation	:	60/100	mm	ou	80/125	mm.	Dimensions
en	mm	(H	x	l	x	P)	:	740	x	418	x	344.
Douilles	pour	le	neuf	ou	remplacement	SD
30

5.4	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	30	ans

5.4

Estimée

Pièce

1	an
20210110
SAUNIER	DUVAL

DESCRIPTION

MODÈLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE
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