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Le	07/07/25	à	00:25

Ref	:	75811

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TUBE	MULTICOUCHE	BLANC	D26
BARRE	2,5M	(ALUMINIUM	0.35MM)

Caractéristiques	techniques
Tube	multicouche	en	barre	de	3	mètres	26X2.	Avis	technique	n
°14/14-2010
2.5	M
Lithium-ion	remplaçable

300	x	215	x	35	MM

Noir
2	ans
50

Défaut

Mètre

0.645	KG
26	MM
26	x	2	mm

R99P

DESCRIPTION

LONGUEUR	(M)
TYPE	DE

BATTERIE
DIMENSION

EXTÉRIEURE
(MM)

COULEUR
GARANTIE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
POIDS	(KG)

DIAMÈTRE	(MM)
DIAMÈTRES	DES

RACCORDS
GAMME
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Assurer	la	fonction	d'un	mètre	linéaire	de	canalisations
d'hydrodistribution	multicouches	en	assemblage	polyéthylène	et
aluminium	[DN=20	mm]pendant	50	ans
2.26	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	50	ans

2.26

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42070

R999PY375
GIACOMINI

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
URL	FDES	OU

PEP
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


