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Le	30/06/25	à	20:06

Ref	:	75912

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

JOINT	LEVRE	POUR	COUDE
366.061	DIAM.90MM

Caractéristiques	techniques
Geberit	PE	permet	l'évacuation	des	eaux	usées	et	pluviales	des
bâtiments,	toitures	conventionnelles,	effet	siphonique	(Geberit	Pluvia),	et
eaux	de	ruissellement.<br>Résistance	aux	acides,	produits	chimiques,
solutions	alcalines<br>Tubes	et	raccords	résistants	aux	vibrations,
affaissements,	chocs,	compressions	sans	déformation	permanente.
<br>Pour	scellement	dans	le	béton	du	gros	œuvre<br>Techniques	de
raccordement	:	manchons	démontables,	soudure	électrique,	soudure
bout	à	bout	au	miroir
121	MM

103	MM

27	MM

90	MM

2	ans
387.282.00.1

GEBERIT

DESCRIPTION

LONGUEUR
(MM)

LARGEUR
(MM)

HAUTEUR
(MM)

DIAMÈTRE
(MM)

GARANTIE
RÉF.

FABRICANT
MARQUE



2/


