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Le	03/08/25	à	07:47

Ref	:	76321

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BLOC	PORTE	FUJI	FINITION	CHENE	GRIS	GALET
STRUCTURE	204	X	73	G

Caractéristiques	techniques
Le	bloc-porte	mélaminé	Fuji	de	Menuiseries	d'Olt	est	composé	d'une
porte	1	vantail	avec	parements	mélaminés	CPL	structurés	à	fil
horizontal,	ainsi	que	d'une	huisserie	KM1	non	structurée	spéciale
pose	en	fin	de	chantier.<br>La	porte	à	rive	droite	s'articule	à	l'aide	de
trois	paumelles	nickelées.
Gauche	poussant

H	204	x	L	73	cm
40	MM
Gris	galet
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29195

Gris	-	Argent
1	m²	d'ouverture	dans	une	paroi	fermée	par	un	bloc-porte	bois	de
communication	avec	huisserie	bois	pendant	une	durée	de	vie	de
référence	de	30	ans
30

78.66	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	30	ans

78.66

DESCRIPTION

SENS
D'OUVERTURE
DIMENSIONS

EPAISSEUR	(MM)
TEINTE

URL	FDES	OU
PEP

COULEUR
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR



2/

Défaut

Mètre	carré

40	MM

834	x	2101

Pêne	dormant	1/2	tour

2040	MM
730	MM
22	KG
1	an
bois
-	Pose	idéale	pour	produit	fini<br>-	Pose	simplifiée	du	bloc-porte
<br>-	Joint	posé<br>-	Parement	médium	plus	épais	que	la	moyenne
du	marché	:	ensemble	robuste<br>-	Mélaminé	CPL	:	qualité
supérieure	par	rapport	au	mélaminé	traditionnel
Mélaminée

pour	cloison	de	70	à	100

4201
MENUISERIES	D'OLT

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
EPAISSEUR	DE
L'OUVRANT	EN

MM
DIMENSIONS

HORS	TOUT	EN
MM

TYPE	DE
SERRURE

HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

POIDS	(KG)
GARANTIE
MATIÈRE

PLUS	PRODUIT

FINITION	DE	LA
PORTE

SECTION	DE
L'HUISSERIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


