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Le	02/08/25	à	08:28

Ref	:	76390

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SOLO	VMC	DIAMETRE	125
HYGROCOMUT

Caractéristiques	techniques
Classe	II.	2	vitesses	hygrorégulées	+	1	tempo	15	minutes.
Consommation	électrique	5/7/13	W.	Niveau	de	pression	acoustique	à
3	m	:	26	/	33	/	39	dB(A).
39	DBA
125	MM
5-7-13	W
3

2	ans
20

Estimée

Pièce

10-45	(hygro)	110	(tempo)	m³/h

6.68	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

DESCRIPTION

NIVEAU	SONORE
DIAMÈTRE	(MM)

CONSOMMATION
NOMBRE	DE

VITESSES
GARANTIE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE	L/MN
INDICATEUR
CARBONE
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6.68

101803
AUTOGYRE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


