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Le	21/08/25	à	21:41

Ref	:	76557

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

REGLE-JOINT	A	BETON	AVEC
JONCTION	H40MM	X	L2.50M

Caractéristiques	techniques
La	règle-joint	à	béton	ULTIBAT	est	en	plastique	100%	recyclé.
<br>Seule	règle	à	béton	vendue	avec	sa	jonction,	qui	permet	de
réaliser	un	coulage	de	dalle	parfaite.<br>Sa	longueur	de	2.5	m
permet	de	la	transporter	facilement.<br>Existe	en	blanc	ou	en	gris	;
Hauteur	40	ou	80	mm<br>DOMAINES	D'APPLICATION<br>Joint	de
construction<br>Permet	la	mise	en	place	d'un	coffrage	perdu
(quadrillage	de	la	pièce).<br>Niveau<br>Assure	le	rôle	de	guide
lorsque	l'on	“tire”	le	béton	pour	surfaçage	et	un	alignement	parfait.
<br>Joint	de	dilatation<br>Absorbe	les	tassements	différentiels	et
mouvements	de	sols	en	canalisant	la	fissuration	éventuelle	le	long	de
la	règle-joint.
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1.69	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	5	ans

1.69

>	Solide	:	résiste	aux	chocs	et	aux	vibrations<br>>	Rigide	:	bonne
adhérence	au	sol	et	au	béton<br>>	Économique	:	vendue	avec
jonctions<br>>	Facile	à	transporter	:	longueur	2.5	ml<br>>	Fabriqué
en	France
3206873
ULTIBAT

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
PLUS	PRODUIT

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


