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Le	08/07/25	à	16:30

Ref	:	76824

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BORNE	WAGO	221	MINI	0.14-4MM2	A
LEVIER	X100

Caractéristiques	techniques
Borne	de	raccordement	Wago	pour	fils	souples,	semi-rigides	et
rigides	sans	outils.<br>Raccordement	de	conducteurs	de	0,14	à	4
mm².<br>Connexion	automatique.<br>Intensité	:	32	A.<br>Tension
nominale	:	450	V
2

2	ans
100

20

Estimée

Pièce

8.4	MM
13.2	MM
11	MM
0.00171	KG
18.6	MM

DESCRIPTION

NOMBRE	DE
FILS

GARANTIE
CONTENU	DU

SACHET/BOITE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
POIDS	(KG)

PROFONDEUR
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incolore

Souple	0,14-4/semi-rig./rig.	0,2-4	mm²
0.02	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

0.02

221-412
WAGO

(MM)
TEINTE

SECTION
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


