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Le	21/08/25	à	21:44

Ref	:	76898

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PORTE	METALLIQUE	DB	PAROI	EUROPRO	208X93

Caractéristiques	techniques
En	acier	galvanisé	lisse	avec	revêtement	d'apprêt	blanc.	Ouvrant
d'épaisseur	40	mm	à	recouvrement.	Fourni	avec	serrure	encastrée	à
réservation	pour	barillet,	joint	périphérique	(non	monté),	poignée	sans
cylindre.	Porte	réversible	gauche/droite	à	usage	intérieur.
2080	x	980	MM

93	CM
40	KG
208	x	99	CM

Europro
Acier
DOUBLE	PAROI
Garage

Sous-sol

Cellier

Petit	collectif

Maison	individuelle

DESCRIPTION

DIMENSION
TABLEAU

LONGUEUR	(CM)
POIDS	(KG)

DIMENSIONS
TOTALES	(H	X	L)

GAMME
MATIÈRE
MODÈLE
PIÈCE

/OUVRAGE	DE
DESTINATION

PIÈCE
/OUVRAGE	DE
DESTINATION

PIÈCE
/OUVRAGE	DE
DESTINATION

DOMAINE
D'APPLICATION

DOMAINE
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208	CM

4	CM
Assurer	la	fonction	de	1	m²	d'ouverture	de	bâtiment	fermée	par	une
porte	en	acier	pendant	une	durée	de	vie	de	référence	de	25	ans

25

434.93	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	25	ans

434.93

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=13243

Défaut

Mètre	carré

693057
EUROPRO

D'APPLICATION
HAUTEUR	(CM)

LARGEUR	(CM)
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
URL	FDES	OU

PEP
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


