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Le	05/07/25	à	16:44

Ref	:	77896

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MOUSSE	EXPANSIVE	WHITE	TEQ	750	ML

Caractéristiques	techniques
La	mousse	expansive	polyuréthane	WhiteTeq	est	un	isolant
thermique	et	phonique	qui	a	été	développée	pour	isoler	les
fenêtres	et	portes,	calfeutrer	des	ouvertures	dans	les	constructions
de	toit	et	des	matériaux	d'isolation,	créer	des	écrans	insonorisés,
isoler	des	murs	et	toitures,	et	remplir	des	cavités.	Elle	fait	partie
d'une	nouvelle	génération	de	mousse	de	polymères	blancs
composée	d'éléments	purs	et	concentrés.	La	purification	des
polymères	donne	à	la	mousse	WhiteTeq	sa	structure	Quattro
exceptionnelle	avec	4	fois	plus	de	cellules/cm3,	sa	couleur	blanche
caractéristique,	et	jusqu'à	10	fois	plus	de	résistance	aux	UV	pour
une	isolation	plus	durable.	Elle	est	applicable	sur	la	plupart	des
matériaux	de	construction:	bois,	béton,	fibre-ciment,	plâtre,
métal…	à	l'exception	du	polyéthylène	et	du	téflon.	Un	indicateur	de
température	est	situé	sur	le	devant	de	l'aérosol.	Lorsque	la
température	de	l'aérosol	est	inférieure	à	+5°C,	un	flocon	de	neige
bleu	apparaît	et	l'aérosol	et	son	contenu	doivent	être	réchauffés
dans	une	pièce	chauffée	ou	dans	de	l'eau	chaude.<br>Isolation
thermique	+20%	(	par	rapport	à	la	formule	précédente)
<br>Structure	4	fois	plus	dense<br>Isolation	phonique	+50%	(	par
rapport	à	la	formule	précédente)
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DESCRIPTION

RENDEMENT
MATIÈRE
GAMME

DURÉE	VIE	DE	RÉF
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3.59	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

3.59

Estimée

Pièce

0.75	litre
750	ml

2	ans
A+
SGH07	-	Irritant
SGH02	-	Inflammable
SGH08	-	Sensibilisant
6277107
RUBSON

ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
CONTENANCE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT
GARANTIE

CLASSEMENT	COV
DANGEROSITÉ
DANGEROSITÉ
DANGEROSITÉ

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


