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Le	20/05/25	à	15:23

Ref	:	79026

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TECH-WOOD	BLANC	1	L

Caractéristiques	techniques
1ère	lasure	toutes	essences	de	bois,	y	compris	peu	ou	non
imprégnables	tels	que	mélèze,	douglas,	red	cedar,	chêne	ou
thermotraités.	Très	haute	résistance	aux	UV	et	intempéries,	texture
crémeuse,	ne	coule	pas.	Certification	CTB	sur	la	performance	du
système	de	finition	bois	et	la	qualité	du	service.
12-14	m²/L
Extérieur

Toutes	essences	de	bois
3	HEURE

Blanc
Blanc
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28254

Lasures
Assurer	la	fonction	de	protection	et	de	décoration	de	1	m²	de	support
en	lasure	et	vernis	aqueux	pour	une	durée	de	vie	de	référence	de	8
ans
8

DESCRIPTION

RENDEMENT
PIÈCE

/OUVRAGE	DE
DESTINATION
PLUS	PRODUIT

TEMPS	DE
SÉCHAGE	AV

FINITION
COULEUR
TEINTE

URL	FDES	OU
PEP

GAMME
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)
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1.99	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	8	ans

1.99

Défaut

Mètre	carré

1	litre
6398796
BLANCHON

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
CONTENANCE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


