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Le	19/06/25	à	10:22

Ref	:	79507

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MALAXEUR	PROMIX	1400

Caractéristiques	techniques
Malaxeur	électrique	Promix	1400	d'Altrad.	Pour	le	mélange	de
nombreux	matériaux	comme	le	plâtre,	le	ciment,	le	mortier,	le	béton
ou	la	chaux.<br>Puissance	:	1350	W.<br>Volume	de	malaxage	:	65	l.
<br>Fouet	3	rubans	Ø	140	mm.<br>Poids	brut	:	6,2	kg.
Oui

Plâtre,	ciment,	mortier,	béton,	chaux	et	crépis
1	fouet	(3	rubans)

140	MM

2

65	litre

230

0	-	760	tours/min.
1350

-	2	vitesses	variables<br>-	Compacte	et	ergonomique
15

DESCRIPTION

VARIATEUR	DE
VITESSE

UTILISATION
LIVRÉ	AVEC

TURBINE
DIAMÈTRE	DES

TURBINES
NOMBRE	DE

VITESSES
CAPACITÉ	DE

MALAXAGE	EN
LITRE

TENSION	EN
VOLTS

VITESSE
PUISSANCE

ÉLECTRIQUE	EN
WATTS

PLUS	PRODUIT
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
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145.81	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	15	ans

145.81

Estimée

Pièce

BPROM14
ALTRAD	SAINT	DENIS

(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


