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Ref	:	79786

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

HABILLAGE	PANNEAUX	DE	CONTR	LE

Caractéristiques	techniques
Cet	habillage	+	porte	Styl	de	couleur	blanche	(RAL9003)	s'adapte	au
panneau	de	contrôle	ou	bloc	de	commande	de	13	modules.	Une
goulotte	livrée	en	deux	parties,	réglage	en	hauteur	et	sans	découpe,
un	châssis	coulissant	qui	se	fixe	sans	outil,	des	rails	clipsables	et
déclipsables	pour	faciliter	le	passage	des	câbles,	un	packaging	facile
à	transporter,	etc	Adapté	au	panneau	de	contrôle	et	bloc	de
commande	Resi9,	cet	habillage	+	porte	styl	est	compatible	avec	un
coffret	13	modules	Il	y	a	une	harmonie	de	l'installation,	du	panneau	de
contrôle	ou	bloc	de	commande	au	coffret	de	distribution	électrique.
Cet	accessoire	d'habillage	dispose	d'une	tenue	au	feu	à	650	°C
(EN/IEC	60695-2-11)	Ce	produit	comporte	un	habillage	+	1	porte
d'une	largeur	de	13	modules.	Produit	livré	dans	son	emballage
unitaire.	Les	performances	de	ce	produit	R9H13418	répondent	aux
normes	internationales	et	homologations	telles	que	EN/CEI	60695-2-
11.	Il	existe	un	habillage	+	porte	Styl	13	modules	transparent.	Les
portes	Styl	sont	compatibles	les	boitiers	Pragma.<br>Resi9	est	une
gamme	de	coffrets	électriques,	de	coffrets	de	communications	et
d'appareillages	modulaires	pour	les	installations	électriques	en
branchement	à	puissance	limitée.<br>Notre	gamme	complète
monophasée,	triphasée,	et	de	produits	connectés	vous	apporte
également	la	possibilité	de	d'installer	des	solutions	d'économie
d'énergie.
1

DESCRIPTION

NOMBRE	DE
RANGÉES



2/

13

100	MM
18	mois
Blanc
Protéger	les	personnes	pendant	20	ans	contre	le	contact	direct	avec
les	éléments	actifs	soustension	et	assurer	le	regroupement	de
matériel	de	contrôle,	commande	et	protection	avec	uncoffret	ou
armoire	unitaire	caractérisée	par	ses	cotes	375	x	252	x	108mm,
20

13.97	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

13.97

Individuelle

Pièce

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39895

249	MM
221	MM
100	MM
0.9	KG
100	MM

blanc
IP40

plastique
R9H13418
SCHNEIDER	ELECTRIC

NOMBRE	DE
MODULES

EPAISSEUR	(MM)
GARANTIE
COULEUR

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
URL	FDES	OU

PEP
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
POIDS	(KG)

PROFONDEUR
(MM)

TEINTE
INDICE

PROTECTION
ÉLECTRIQUE

MATIÈRE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


