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Le	07/07/25	à	05:36

Ref	:	80083

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

AIRLIS	270L

Caractéristiques	techniques
Chauffe-eau	thermodynamique	sur	air	ambiant	-	270L.<br>Protection
anticorrosion	ACI	hybride.<br>Commande	digitale	rétroéclairée.
<br>Design	fonctionnel	et	compact.<br>Ne	doit	pas	être	installé	dans
une	pièce	de	vie.<br>Installation	dans	une	pièce	non	chauffé	avec	une
température	comprise	en	5°C	et	35°C.
270	L
1860	MM

615	MM

646	MM

91	KG
Idéal	pour	le	remplacement	d’un	chauffe-eau	traditionnel
A+

XL

Acier	émaillé
Monosplit
Blanc
Blanc

DESCRIPTION

CAPACITÉ
HAUTEUR

(MM)
LARGEUR

(MM)
PROFONDEUR

(MM)
POIDS	(KG)
À	RETENIR

CLASSE	ERP
(MODE	ECS)
PROFIL	DE

SOUTIRAGE
ETIQUETTE

ÉNERGÉTIQUE
MATIÈRE
MODÈLE
TEINTE

COULEUR
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296066

THERMOR

RÉF.
FABRICANT

MARQUE


