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Le	12/07/25	à	05:18

Ref	:	80194

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

KIT	LED	GU10	4W	3000K	-10	SPOTS	ALU
BROSSE	ORIENTABLES

Caractéristiques	techniques
IP20,	classe	II.	Composé	de	10	anneaux	ronds	en	métal	emboutis,	10
douilles	GU10	4W	avec	boîtier	de	raccordement.
3000

230

2	ans
Gris	-	Argent
4

330	Lm
Assurer	l'éclairage	intérieur	à	l'aide	d'un	luminaire	encastré	à	LED	de
puissance	jusqu'à	6W	pendant	une	durée	de	vie	de	10	ans.

10

15.5	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

15.5

DESCRIPTION

TEMPÉRATURE
(°K)

TENSION	EN
VOLTS

GARANTIE
COULEUR

PUISSANCE
ÉLECTRIQUE	EN

WATTS
FLUX	LUMINEUX

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
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https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31357

Défaut

Pièce

409204
LUMIPRO

URL	FDES	OU
PEP

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


