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Le	02/08/25	à	14:42

Ref	:	80534

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BATIBOX	CLOISONS	SECHES	1
POSTE	PROFONDEUR	40

Caractéristiques	techniques
Boîte	Batibox	1	poste	profondeur	40mm<br>Øde	perçage
67mm<br>Etriers	de	serrage	rétractables	-	Multiplicité	des	entrées
(latérales	et	en	fond	de	boîte)	pour	le	passage	de	gaines,	défonçables
sans	outil
67	MM
40	MM

1

IP20

NF
2	ans
20

Pièce

jaune
plastique

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	(MM)
PROFONDEUR

(MM)
NOMBRE	DE

POSTES
INDICE

PROTECTION
ÉLECTRIQUE

NORME
GARANTIE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
TEINTE

MATIÈRE



2/

Boîte	d'encastrement	(71x71x40	mm)	permettant	le	montage
d'appareillage	électrique	domestique	ou	analogue	à	vis	ou	à	griffe
pour	cloison	sèche	pendant	20	ans	avec	un	degré	de	protection
contre	les	chocs	mécaniques	(IK04)	et	la	pénétration	de	corps	solides
0.17	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

0.17

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40851

Configurée

Oui
80041
LEGRAND

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
URL	FDES	OU

PEP
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
AVEC	VIS

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


