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Le	16/07/25	à	09:36

Ref	:	80637

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PACK	GCL	2-15	+TREPIED	BT	150

Caractéristiques	techniques
Laser	croix	faisceaux	rouges,	point	d'aplomb	haut	et	bas,	mise	à	niveau
auto.	Portée	jusqu'	à	15	m	(+/-	0,3	mm/m).	Portée	points	d'aplomb
jusqu'à	10	m	(+/-	0,7	mm/m).	IP	54.	Poids	:	0,49	kg.	Laser	classe	2.
Alimentation	:	3	piles	AA	(fournies).	Livré	avec	support	RM	1	et	une
housse	de	transport.
15	M
IP54

AA
Utilisation	simple	et	interface	graphique	intuitive

0.3	mm/m

Trépied	inclus
Rouge

0.891	KG
91	MM

162	MM

130	MM

DESCRIPTION

PORTÉE
INDICE

PROTECTION
ÉLECTRIQUE
TYPE	DE	PILE

PLUS
PRODUIT

PRÉCISION
MAX.	(+/-
MM/M)

À	RETENIR
COULEUR

LASER
POIDS	(KG)

PROFONDEUR
(MM)

HAUTEUR
(MM)

LONGUEUR
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83	MM

1	an
LR	6

Alcalines

06159940FV

BOSCH

(MM)
LARGEUR

(MM)

GARANTIE
MODÈLE	DE

PILE	OU	ACCU
TECHNOLOGIE

DE	PILE	OU
ACCU
RÉF.

FABRICANT
MARQUE


