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Le	05/05/24	à	21:11

Ref	:	81024

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MEULEUSE	D'ANGLE	AG	125-13S
(COFFRET)

Caractéristiques	techniques
Meuleuse	''Prix''	AG	125	8-SE	:	Profondeur	de	coupe	max	:	34	mm.
Meuleuse	''Confort''	AG	125	13-S	:	Profondeur	de	coupe	max	:	35	mm.
Meuleuse	''Sécurité''	AG	125	15-DB	:	Poignée	homme-mort
ergonomique.	Frein	de	disque	rapide.	Meuleuse	''Puissance''	AG	125	19-
SE	Idéale	pour	travaux	de	ponçage	béton	et	acier.
1300	W
2.3	KG
0	-	11500	tours/min.
4.9	m/s²

35	MM

125	MM

3,4	CM

92	DBA

Béton,	acier,	acier	au	carbone
Système	anti-torsion	(ATC)
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DESCRIPTION

PUISSANCE
POIDS	(KG)
VITESSE

ÉMISSION	DE
VIBRATIONS
CAPACITÉ	DE

COUPE
DIAMÈTRE

(MM)
PROFONDEUR

DE	COUPE
PRESSION

ACOUSTIQUE
SUPPORTS

PLUS
PRODUIT
CLASSE
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230

2118938

HILTI

ISOLATION
ÉLECTRIQUE
TENSION	EN

VOLTS
RÉF.

FABRICANT
MARQUE


