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Le	17/07/25	à	00:15

Ref	:	81028

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PANNEAU	COUPE-FEU	CFS-CT	B
(1000X600X50)

Caractéristiques	techniques
Pour	calfeutrer	les	traversées	de	câbles	jusqu'à	1200	x
1200	mm.
Oui
1000	x	600	x	50	mm
Oui

Oui
D	s2	d0
Béton,	béton	aéré,	maçonnerie,	cloison	sèche
50	MM
600	MM
1000	MM
EN	13501-1
5	DEGRES	CELSIUS

140	KM3
40	DEGRES	CELSIUS

Blanc
2036608
HILTI

DESCRIPTION

ETANCHE	À	L'EAU
DIMENSIONS

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

ISOLANT	PHONIQUE
CLASSE	DE	FEU

SUPPORTS
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
NORME

TEMPÉRATURE	MIN.
D'UTILISATION

MASSE	VOLUMIQUE	(KG/M3)
TEMPÉRATURE	MAX.

D'UTILISATION
COULEUR

RÉF.	FABRICANT
MARQUE
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