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Le	09/06/25	à	06:47

Ref	:	81449

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BROUETTE	NOVIPRO	100L

Caractéristiques	techniques
Brouette	en	acier	d'une	capacité	de	100	l	destinée	au	transport	de
divers	matériaux	et	gravats	dans	le	cadre	de	travaux	en	extérieur
(jardinage,	construction).	<br>Charge	max.	780	kg.
780	KG
0.9	MM

Roues	gonflées
400	MM
13	KG
Acier
Bleu
Bleu
100	L
Estimée

Pièce

610	MM
700	MM
1400	MM
15

DESCRIPTION

CHARGE	MAX.
EPAISSEUR	DE

CAISSE
TYPE

DIAMÈTRE	ROUE
POIDS	(KG)

MATIÈRE
COULEUR

TEINTE
CAPACITÉ

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)
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90.74	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	15	ans

90.74

2	ans
6414629
NOVIPRO

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


