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Le	02/08/25	à	08:13

Ref	:	81811

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PORTE	ALV	PP	R+U+CUV+M	204X63

Caractéristiques	techniques
Porte	d'épaisseur	40	mm	à	chant	droit.	Rainure	en	partie	basse	et
usinage	pour	poignée	cuvette	et	serrure	à	crochet.
H	204	x	L	63	cm
Prépeint
Pin	Sylvestre

Prépeinte

Mètre	carré

40	MM

Fermer	une	ouverture	permanente	de	1	m²	dans	une	paroi	intérieure
tout	en	permettant	le	passage	de	piétons,	et	en	assurant	les	fonctions
suivantes	pour	une	durée	de	vie	de	25	ans	:	–	Résistance	au	feu	–
Isolation	Acoustique	–	Isolation	Thermique	–	Stabili
25

68.8	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	25	ans

68.8

DESCRIPTION

DIMENSIONS
TEINTE

ESSENCE	DES
BOIS

FINITION	DE	LA
PORTE

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
EPAISSEUR	DE
L'OUVRANT	EN

MM
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
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https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41038

Individuelle

Bois
2040	MM
630	MM
8.9	KG
40	MM
1013546XX00XX67
JELD-WEN

EQUIV	CO2	PAR
UF

URL	FDES	OU
PEP

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

MATIÈRE
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

POIDS	(KG)
EPAISSEUR	(MM)
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


