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Le	16/07/25	à	11:06

Ref	:	81890

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SCIE	CIRCULAIRE	FUEL	M18	CCS55-0X,	18V,
165MM	SANS	BATT

Caractéristiques	techniques
Moteur	sans	charbon.	Profondeur	coupe	max.	90°/45°	bois	:	55/41
mm.	Diamètre	de	la	lame	:	165	mm.	Alésage	:	15.87	mm.	Poids	avec
batterie	:	3,4	kg.	Livrée	en	coffret.
18

0	-	5000	tours/min.
55	MM

41	MM

165	MM

3.3	KG
1	an	+	2	ans
GAMME	SANS	FIL	18V	-	SYSTÈME	M18
370	MM
235	MM
475	MM
15

DESCRIPTION

TENSION	EN
VOLTS

VITESSE
PROFONDEUR

COUPE	MAX.	90°
BOIS

PROFONDEUR
COUPE	MAX.	45°

BOIS
DIAMÈTRE	LAME

DISQUE	EN	MM
POIDS	(KG)
GARANTIE

GAMME
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
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162.27	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	15	ans

162.27

Estimée

Pièce

4933451429
MILWAUKEE

(ANNÉE)
INDICATEUR

CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE

L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


