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Le	09/06/25	à	11:16

Ref	:	81891

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SCIE	CIRCULAIRE	METAL	FUEL	M18	FMCS-
0X,	18V,	130	ET	150	SANS	BATT

Caractéristiques	techniques
Moteur	POWERSTATE™	sans	charbons	conçu	pour	une	plus	longue
durée	de	vie	et	faciliter	les	découpes.	Les	performances	de	la	scie	à
métaux	permettent	jusqu'à	370	coupes	avec	une	seule	charge
REDLINK	PLUS™	-	Nouvelle	électronique	qui	offre	une	protection
contre	les	surcharges	de	l'outil	de	la	batterie,	pour	des	performances
et	une	autonomie	nettement	améliorées	La	batterie	REDLITHIUM™
protège	l'outil	et	la	batterie	contre	les	surchauffes	et	les	surcharges
pour	une	meilleure	autonomie	et	une	durée	de	vie	plus	longue	de
l'ensemble	Coupe	à	froid	sans	étincelle	permettant	de	maximiser	la
sécurité	sur	les	chantiers	Ajustement	de	la	profondeur	de	coupe	sans
outil,	de	0	à	57	mm	Pour	maximiser	le	confort,	la	scie	à	métaux	est
plus	légère	et	plus	compacte	Crochet	intégré	pour	suspension	facile
et	pratique	sur	le	chantier	Rangement	facile	et	pratique	de	la	clé	Allen
sur	la	machine	La	gestion	individuelle	de	chacune	des	cellules	assure
la	charge	et	la	décharge	pour	une	durée	de	vie	maximale	Indicateur
de	charge	permet	de	contrôler	l'autonomie	restante	de	la	batterie
Système	de	batterie	flexible:	fonctionne	avec	toutes	les	batteries
MILWAUKEE®	M18™	Fourni	avec	une	lame	métal	de	150mm,	34
dents
18

0	-	3900	tours/min.
57	MM

DESCRIPTION

TENSION	EN
VOLTS

VITESSE
PROFONDEUR
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20	MM
150	MM

2.8	KG
1	an	+	2	ans
GAMME	SANS	FIL	18V	-	SYSTÈME	M18
130	MM
365	MM
233	MM
475	MM
15

65.85	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	15	ans

65.85

Estimée

Pièce

4933459192
MILWAUKEE

COUPE	MAX.	90°
BOIS

ALÉSAGE
DIAMÈTRE	LAME
DISQUE	EN	MM

POIDS	(KG)
GARANTIE

GAMME
DIAMÈTRE	(MM)
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


