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Le	28/04/24	à	21:53

Ref	:	81894

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PERFORATEUR	SDS+	FUEL	FIXTEC	M18
CHX-502X,	18V,	5,0	AH,	2,5J	EPTA

Caractéristiques	techniques
2	batteries	18	V	5,0	Ah	Red	Lithium-ion.	3	modes.	Cadence	de	frappe	:	0-
4	900	coups/min.	Ø	perçage	béton/bois/acier	:	26/28/13	mm.	Vitesse	:	0-1
400	trs/min.	Poids	avec	batterie	:	3,5	kg.	Système	anti-vibration.	Nouvelle
génération	de	moteur	fuel	plus	puissant	et	plus	rapide.	Livré	en	coffret.
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5	AH

Lithium-ion-ion

80	min.

0	-	1400	tours/min.
2.5	EPTA

0	-	4900	C/M

3.5	KG
26	MM

DESCRIPTION

NOMBRE	DE
BATTERIES
AMPÉRAGE

HEURE
TYPE	DE
BATTERIE
TEMPS	DE
CHARGE
VITESSE

FORCE	DE
FRAPPE

CADENCE	DE
FRAPPE

(COUPS/MIN.)
POIDS	(KG)

DIAMÈTRE	DE
PERCAGE

MAX.	BÉTON
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30	MM

1	plus	2
13	MM

18

4933451381

MILWAUKEE

DIAMÈTRE	DE
PERCAGE
MAX.	BOIS
GARANTIE

DIAMÈTRE	DE
PERCAGE

MAX.	MÉTAL
TENSION	EN

VOLTS
RÉF.

FABRICANT
MARQUE


