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Le	24/06/25	à	11:21

Ref	:	82345

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

KIT	B23P	RACC80/125	80	PPA	NOIR

Caractéristiques	techniques
Flexcondens	permet	de	réaliser	des	rénovations	de	conduits
individuels	dans	plusieurs	configurations	d'amenée	d'air	comburant	à
la	chaudière.Ce	kit	est	utilisé	lorsque	la	chaudière	se	trouve	dans	une
pièce	annexe	(garage,	sous-sol)<br>Étanchéité	parfaite	<br>Jusqu'à
15	m	de	tubage	<br>Optimisation	des	performances	de
l'appareil<br>https://www.youtube.com/watch?v=zlHLs_d0VKI
Polypropylène
Kit	de	raccordement
Noir
Noir
FLEXCONDENS
15

71.25	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	15	ans

71.25

Pièce

Gaz	-	Fioul
10	ans

DESCRIPTION

MATIÈRE
MODÈLE
COULEUR
TEINTE
GAMME

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
COMBUSTIBLE

GARANTIE
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Estimée

27080584/0
POUJOULAT

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


