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Le	05/05/25	à	13:35

Ref	:	82668

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TESI	AQUABLADE	AB	SLIM

Caractéristiques	techniques
Pack	cuvette	WC	TESI	suspendue	avec	système	sans	bride
<br>Avec	un	abattant	ultra-fin	frein	de	chute.	<br>A	monter	avec
paire	de	tire-fonds	à	sceller	non	fournis	ou	bâti-support	seul	à
encastrer	ou	bâti-support/réservoir.
L.	53,5	x	36,5	cm
Sans	bride,	facile	à	nettoyer.
400	KG
Abattant	frein	de	chute	ultra	fin	et	déclipsable
Blanc
Blanc
Céramique
Horizontale
Assurer	la	fonction	de	WC	pour	une	durée	de	vie	de	référence	de	20
ans,	par	un	pack	WC	suspendu	(cuvette	en	céramique	et	réservoir),
comprenant	l'abattant,	les	vis	de	fixation,	la	pipe	d'évacuation,	le
robinet	d'arrêt,	le	mécanisme,	le	robinet	flotteur,	l
20

447.09	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

447.09

DESCRIPTION

DIMENSIONS
PLUS	PRODUIT
CHARGE	MAX.

À	RETENIR
COULEUR

TEINTE
MATIÈRE

TYPE	DE	SORTIE
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
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https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29539

Défaut

Pièce

25	ans
570	MM
390	MM
535	MM
26.477	KG
480	MM

T354601
IDEAL	STANDARD

URL	FDES	OU
PEP

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
POIDS	(KG)

PROFONDEUR
(MM)

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


