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Le	19/06/25	à	12:01

Ref	:	8280

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SEMELLE	BOIS	50	1	85M

Caractéristiques	techniques
La	semelle	aggloméré	50	de	Placo	est	à	fixer	au	sol	pour	la	mise
en	oeuvre	de	cloison	Placopan	50.
48	MM
24	MM
Pour	mise	en	œuvre	de	Placopan®	50
Isolation
Bois
Bois
Bois
100

230.07	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	100	ans

230.07

Estimée

Mètre	carré

24	MM
1.295	KG
1.85	M
H90301850
PLACO

DESCRIPTION

LARGEUR	(MM)
EPAISSEUR	(MM)
COMPATIBILITÉ

UTILISATION
MATIÈRE

TEINTE
COULEUR

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR

CARBONE
RÉCH	CLIM	KG

EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

HAUTEUR	(MM)
POIDS	(KG)

LONGUEUR	(M)
RÉF.	FABRICANT

MARQUE
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