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Le	21/08/25	à	21:41

Ref	:	82824

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

HG	FOCUS	100
COOLSTART	MITIGEUR	LAVABO

Caractéristiques	techniques
Mitigeur	de	Lavabo	Focus	100	CH3	avec	tirette	de	vidage.	Débit
réduit	à	5l/min.	Poignée	ergonomique	et	design.	Le	réglage	du	débit
et	de	la	température	est	facile	et	souple.	Cartouche	céramique	haute
qualité	brevetée.	10cm	de	hauteur	sous	bec	pour	moins
d'éclaboussures.	La	hauteur	totale	est	de	20,4cm.	Chromé	brillant	et
résistant.	Élimination	du	calcaire	par	simple	passage	du	doigt	sur	le
mousseur.	Compatible	avec	tous	les	systèmes	de	production	d'eau
chaude.	Fourni	avec	ses	flexibles	d'alimentation,	tirette	de	vidage	et
un	manuel	d'installation.
CH3
352	MM
Laiton
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33589

5	L/Min

Chromé
Gris	-	Argent
Oui
Assurer	le	fonctionnement	d'un	robinet	de	lavabo	permettant	la
distribution	d'eau	sanitaire	avec	une	régulation	du	débit	et	de	la

DESCRIPTION

NORME
LONGUEUR	(MM)

MATIÈRE
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PEP
DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE	L/MN
TEINTE

COULEUR
AGIR

DESCRIPTIF
UNITÉ
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température	utilisé	conformément	aux	recommandations	du	fabricant
pour	une	durée	de	vie	de	20	ans.	Un	robinet	de	lavabo	condi
20

25.23	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

25.23

Individuelle

Pièce

72	MM
178	MM
1.535	KG
5	ans
Mitigeur	de	Lavabo	de	Salle	de	Bain	Focus	100	CH3	avec	tirette	de
vidage	EcoSmart	et	CoolStart	Chrome	Réalisez	jusqu'à	50%
d'économies	d'eau	et	d'énergie	La	technologie	EcoSmart	offre	un
débit	réduit	à	5l/min	qui	vous	permet	d'économiser	de	l'eau.	De	plus
31621000
HANSGROHE

FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

POIDS	(KG)
GARANTIE

PLUS	PRODUIT

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


