
1/

Le	07/05/24	à	18:05

Ref	:	82948

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PACK	VISS-VISS	A	CHOCS	M18

Caractéristiques	techniques
Perceuse-visseuse	18	V	-	Vitesses	:	0-450	/	0-1	800	trs/min.
Couple	:	50/60	Nm.	Ø	perçage	bois/acier	:	38/13	mm.	Mandrin
auto	13	mm.	Visseuse	à	chocs	18	V	-	Vitesses	:	0-2	000	/	0-2	750
trs/min.	Couple	:	68/180	Nm.	Cadence	de	frappe	:	0-2	450	/	0-3
450	coups/min.	Livrées	en	coffret	avec	2	batteries	4,0	Ah	Red
Lithium-ion	et	un	chargeur.
Lithium-ion
4	AH
Perceuse-visseuse	-	M18	Visseuse	à	chocs	-	M18
80	min
1	plus	2
18
GAMME	SANS	FIL	18V	-	SYSTÈME	M18
4933447126
MILWAUKEE

DESCRIPTION

TYPE	DE	BATTERIE
AMPÉRAGE	HEURE
CONDITIONNEMENT
TEMPS	DE	CHARGE

GARANTIE
TENSION	EN	VOLTS

COLLECTION
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


