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Le	04/08/25	à	09:59

Ref	:	83263

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PANNEAU	MDF	CLAIRPAN	EP.	3	X	L.	2440	X
L.	1220	MM

Caractéristiques	techniques
Le	panneau	MDF	Standard	Isoroy	de	Panneaux	de	Corrèze	est	un
panneau	de	fibres	de	bois	de	densité	standard.<br>Il	est	utilisé	en
aménagement	ou	en	menuiserie	intérieurs,	en	neuf	comme	en
rénovation.<br>Le	panneau	MDF	Standard	Isoroy	de	Panneaux	de
Corrèze	convient	également	pour	la	réalisation	de	mobilier
commercial.
3	MM
244	x	122	cm
Exige	moins	de	couche	de	peinture
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28976
MDF
Claire
Beige	-	Crème
Assurer	des	fonctions	structurelles	(dalles	de	plancher)	ou	non
(revêtements)	sur	1	m²	par	des	panneaux	de	fibres	MDF	(medium-
density	fibreboard)	utilisés	en	milieu	sec	bruts,	d'épaisseur	19	mm,
fabriqués	en	France,	sur	une	durée	de	vie	de	référence	de	10
100

Collective

Mètre	carré

DESCRIPTION

EPAISSEUR	(MM)
DIMENSIONS

PLUS	PRODUIT
URL	FDES	OU	PEP

MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
DESCRIPTIF	UNITÉ

FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES	OU
PEP

UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
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Panneau	entier

3.65	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	100	ans

3.65

52656
PANNEAUX	DE	CORREZE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT
INDICATEUR

CARBONE
RÉCH	CLIM	KG

EQUIV	CO2	PAR	UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


