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Le	21/08/25	à	20:22

Ref	:	8390

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TUILE	NF	BEAUVOISE	FLAMME	RUSTIQUE

Caractéristiques	techniques
La	tuile	Beauvoise	Huguenot	d'Edilians	est	une	tuile	de	terre	cuite,
petit	moule	faiblement	galbée,	à	emboîtement	double.<br>	Son	nez
droit	est	celui	d'une	tuile	plate	traditionnelle<br>	Pureau	catalogue	:
242	à	248	mm<br>	Consommation	:	20,5/m².
2.2	KG
Pose	à	joints	croisés

4.1

20.5

45%	zone	1,site	protégé,	avec	écran

13.8	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	100	ans

13.8

Assurer	la	fonction	de	couverture	sur	1	m²	sur	une	durée	de	vie	de
référence	de	100	ans.

100

DESCRIPTION

POIDS	(KG)
TYPE	DE	POSE

EN
COUVERTURE
LINÉAIRE	DE

LITEAUX	PAR	M²
QUANTITATIF

MOYEN	(	NB/M2	)
%	MINIMUM
PENTE	DE
TOITURE

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
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Collective

Mètre	carré

Brun	-	Marron
Petits	Moules
Terre	Cuite
BEAUVOISE	Huguenot
Oui
BEAUVOISE	Huguenot
Flammé	rustique
30	ans
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43808

71584
EDILIANS

RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
COULEUR
GAMME

MATIÈRE
MODÈLE

IMPERMÉABILITÉ
TYPE	DE	TUILE

TEINTE
GARANTIE

URL	FDES	OU
PEP

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


