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Le	25/04/24	à	22:05

Ref	:	8404

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TEINTE	A	BOIS	1	LITRE	CHENE	CLAIR

Caractéristiques	techniques
Se	cire,	se	vernit,	se	vitrifie.	Idéale	pour	parquets	et	surfaces
intérieures.	Permet	un	lustrage	immédiat	pour	une	uniformité
parfaite,	ainsi	que	la	reprise	et	la	retouche	de	teinte.	Il	est	possible
de	mélanger	les	nuances	entre	elles.	Rendement	:	15	m²/L.	Délai
de	recouvrement	:	8	h.
Chêne	clair
1	L
15	m²/L
Pour	teinter	parquets	et	grandes	surfaces	avant	la	vitrification	et	le
vernissage
-	Nuances	miscibles	entre	elles	(excepté	gris	lin,	chêne	vieilli,
cendre)<br>-	Reprise	et	retouche	faciles<br>-	Spéciale	grandes
surfaces	intérieures<br>-	Disponible	en	différents	tons	bois	et
couleurs<br>-	Diluable	dans	l'eau
8	HEURE

Brun	-	Marron
Vitrificateur	parquet

1302883
BLANCHON

DESCRIPTION

TEINTE
CONDITIONNEMENT

RENDEMENT
UTILISATION

PLUS	PRODUIT

TEMPS	DE
SÉCHAGE	AV

FINITION
COULEUR

COLLECTION
URL	FDES	OU	PEP
RÉF.	FABRICANT

MARQUE
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