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Le	06/05/25	à	08:01

Ref	:	91815

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MOUSSE	DE	COLLAGE	FIX	EXPRESS
CONSTRUCTION	750ML

Caractéristiques	techniques
La	mousse	Construction	Fix	Express	de	Rubson	est	expansive
PU,	mono	composante	et	à	faible	expansion.	Elle	s'utilise	pour	le
collage	d'éléments	de	construction	:<br>-	Montage	et	pose	de
matériaux	dans	des	constructions	non	portantes<br>-	Montage	de
mur	de	cloisonnement	non	porteur	avec	des	éléments	pleins	type
bloc	béton	cellulaire,	brique	ou	pierre<br>-	Pose	de	plaques	et
panneaux	ou	complexe	de	doublage	isolant	intérieur	(plaque	de
plâtre	encartonné,	fibre	ciment,	panneaux	bois	et	dérivés,
mélaminé,	stratifié,	isolant	avec	enduction	ciment	armé	type
Wedi®<br>-	Pose	de	plaques	d'isolant	en	mur	et	paroi	intérieur	à
base	de	PS	expansé	ou	extrudé,	mousse	PU,	fibre	de	bois,
liège<br>-	Collage	d'élément	de	décoration	ou	aménagement
intérieur	ou	extérieur	tel	que	pierre	ou	brique	de	parement,
carrelage	céramique,	grès	cérame,	tôle	métallique	(acier,	acier
galvanisé,	aluminium	anodisé,	zinc,	etc.)."<br>
1619486
Polyuréthane
Mousse	Expansive
Résistance	à	l'arrachement	de	13	t/m²
10

6.77	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

DESCRIPTION

MODÈLE
MATIÈRE
GAMME

PLUS	PRODUIT
DURÉE	VIE	DE	RÉF

ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE
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6.77

Estimée

Pièce

0.75	litre
750	ml

2	ans
A+
6277110
RUBSON

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

CONTENANCE
CONDITIONNEMENT

DU	PRODUIT
GARANTIE

CLASSEMENT	COV
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


