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Le	20/08/25	à	21:07

Ref	:	92758

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TETE	THERMOSTATIQUE	SENSO	2
M30	BLANCHE

Caractéristiques	techniques
La	tête	thermostatique	est	équipée	d'un	capteur	sensible	qui	réagit	à
la	température	ambiante	et	actionne	le	clapet	du	robinet	qui	contrôle
l'alimentation	en	eau	chaude	du	radiateur.	Le	capteur	sensible	prend
en	compte	les	apports	d'énergie	supplémentaires	tels	que	le	soleil,	la
chaleur	corporelle,	les	appareils	électriques,	une	cheminée	etc.,	ainsi
la	température	de	la	pièce	et	va	se	régler	automatiquement	au	niveau
choisi	par	l'utilisateur	pour	lui	garantir	son	confort	en	toutes
circonstances.
Tête	thermostatique
1/2
3	ans
Plastique
Blanc
Blanc
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31395

Senso
M30

Assurer	la	régulation	d'un	émetteur	à	eau	chaude,	à	l'aide	d'un	robinet
thermostatique	à	bulbe,	sur	une	durée	de	vie	de	référence	de	15	ans

DESCRIPTION

MODÈLE
DIAMÈTRE	(")
GARANTIE
MATIÈRE
COULEUR
TEINTE

URL	FDES	OU
PEP

GAMME
TYPE	DE

RACCORD
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE
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15

3.68	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	15	ans

3.68

Défaut

Pièce

S634254
COMAP

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


