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Le	07/07/25	à	16:02

Ref	:	93148

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

FILTRE	BIOMERIS	4EH

Caractéristiques	techniques
Système	d'assainissement	non	collectif,	performant	et	respectueux	de
l'environnement,	s'adaptant	à	tout	type	d'habitation.	S'additionne	avec
une	fosse	polyéthylène	ou	béton.	Il	assure	le	traitement	des	eaux
prétraitées	grâce	au	média	filtrant,	constitué	de	grains	minéraux.
Sortie	haute	(pompe	et	alarme	intégrée)	ou	basse.
L.	1.61	x	l.	2.08	x	h.	1.35	m
BIO4
790	KG
Éligible	au	PTZ
Polyéthyène
Gris	foncé
50

2146.42	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

2146.42

Estimée

Pièce

DESCRIPTION

DIMENSIONS
MODÈLE

POIDS	(KG)
PLUS	PRODUIT

MATIÈRE
TEINTE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
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BIO4
SEBICO

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


