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Le	02/08/25	à	09:08

Ref	:	93149

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

FILTRE	BIOMERIS	5EH

Caractéristiques	techniques
Filtre	monobloc	de	capacité	5	EH	pour	traitement	des	eaux	usées
domestiques.<br>Filtre	:	sortie	basse.<br>Média	filtrant	:	granulat	de
silicate	de	calcium	autoclavé.<br>Cuve	en	polyéthylène	vierge	haute
densité,	nervurée	et	renforcée.<br>Volume	:	1800	l.<br>Poids	:	960
kg.<br>Nombre	de	tampons	de	visite	:	2.<br>Diamètre	tampon	de
visite	:	600	mm.	<br>Surface	d'emprise	au	sol	produit	/	fouille	:	4,10
m²	/	6,90	m².
L.	1.96	x	l.	2.08	x	h.	1.35	m
BIO5
960	KG
Polyéthyène
Gris	foncé
50

2361.23	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

2361.23

Estimée

Pièce

DESCRIPTION

DIMENSIONS
MODÈLE

POIDS	(KG)
MATIÈRE
TEINTE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ
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BIO5

SEBICO

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


