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Le	17/07/25	à	14:28

Ref	:	93287

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COLLE	NEOPRENE	BASE	SBR

Caractéristiques	techniques
La	fixation	néoprène	de	Novipro	est	une	colle	à	prise	rapide
adaptée	à	tous	types	de	matériaux	et	tous	supports.<br>Elle
convient	pour	une	utilisation	en	pièce	humide.
Colle
475	G
Néoprène
Pièce	humide

Beige	-	Crème
Beige
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31788
Assurer	la	fonction	de	collage	sur	1	m²	de	surface	qui	correspond
à	l'utilisation	de	153g	de	colle	pour	une	durée	de	vie	de	référence
de	10	ans.
10

1.51	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	10	ans

1.51

Défaut

Mètre	carré

DESCRIPTION

TYPE
POIDS	(G)
MATIÈRE

PIÈCE	/OUVRAGE
DE	DESTINATION

COULEUR
TEINTE

URL	FDES	OU	PEP
DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
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0.31	litre
310	ml

SGH02	-	Inflammable
SGH07	-	Irritant
6699181
NOVIPRO

CONTENANCE
CONDITIONNEMENT

DU	PRODUIT

DANGEROSITÉ
DANGEROSITÉ

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


