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Le	02/08/25	à	08:13

Ref	:	93700

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BARRE	DE	SEUIL	ADHESIVE	DINAC	EN
INOX	BROSSE	L.930	X	L.30	MM

Caractéristiques	techniques
Le	seuil	de	porte	adhésif	plat	de	Dinac	permet	de	rattraper	une
différence	de	niveau	jusqu'à	3	mm	entre	deux	revêtements	de	sol
lisses	:	carrelage,	parquet,	PVC.
30	MM
930	MM
Adhésivée	butyle
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31005

Assurer	grâce	à	une	barre	de	seuil	en	acier	inoxydable	1	m	linéaire
de	séparation	de	surfaces	ou	la	protection	d'arrêtes	pendant	une
durée	de	vie	de	référence	de	30	ans.
30

2.97	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	30	ans

2.97

Défaut

Mètre

DESCRIPTION

LARGEUR	(MM)
LONGUEUR	(MM)

PLUS	PRODUIT
URL	FDES	OU

PEP
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
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0.15	KG
3	MM
Brossé
Inox
0014020	00
DINAC

L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

POIDS	(KG)
EPAISSEUR	(MM)

TEINTE
MATIÈRE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


