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Le	19/07/25	à	22:11

Ref	:	93835

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

GBH	2-26

Caractéristiques	techniques
Perforateur	SDS	plus	polyvalent	et	performant	avec	mandrin
interchangeable	(non	inclus).	Force	de	frappe	de	2,7	J	pour	une
progression	de	perçage	rapide	et	une	capacité	de	burinage	élevée.
Composants	de	grande	qualité	pour	une	grande	robustesse,	fiabilité
et	durée	de	vie.	Mode	burinage	activable	séparément	et	mandrin
interchangeable	pour	une	grande	variété	d'applications	/	Perforateur
SDS	plus	polyvalent	et	performant	avec	mandrin	interchangeable
SDS	Plus
Perçage/(dé)vissage,	Perforation,	Burinage
2.7	EPTA

0	-	0-900	tours/min.
26	MM

17.5	m/s²

2.7	KG
2ème	poignée,	butée	de	profondeur,	coffret	de	transport

377	MM
210	MM
OUTIL	PROFESSIONNEL
377	MM

DESCRIPTION

EMMANCHEMENT
UTILISATION
FORCE	DE
FRAPPE
VITESSE

DIAMÈTRE	DE
PERCAGE	MAX.

BÉTON
ÉMISSION	DE
VIBRATIONS
POIDS	(KG)

ACCESSOIRE(S)
INCLUS

LONGUEUR	(MM)
HAUTEUR	(MM)

GAMME
PROFONDEUR
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210	MM

4000

0

15

117.59	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	15	ans

117.59

Estimée

Pièce

1	an
06112A3000
BOSCH

(MM)
LARGEUR	(MM)

FRÉQUENCE	DE
FRAPPE

COUPS/MIN.
FRÉQUENCE	DE

FRAPPE
COUPS/MIN.

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


