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Ref	:	94464

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

NEGRAFIX	25	B14	FIBRO

Caractéristiques	techniques
Le	crochet	de	gouttière	QSFNEB6025/C	de	la	gamme	Negrafix	de
Frénéhard	&	Michaux	est	un	crochet	à	dos	nervuré,	nez	paillette	et
languette	arrière	en	acier	galvanisé	après	fabrication	(GAF).<br>Il
est	destiné	à	fixer	horizontalement,	directement	sur	couverture	en
fibrociment,	une	gouttière	en	zinc	ou	inox.<br>Il	convient	à	une
utilisation	dans	tout	milieu,	y	compris	en	bord	de	mer	et	en	milieu
agressif.<br>-	Feuillard	25x2,5	mm<br>-	Développement	25	cm
boudin	14	mm<br>-	Pente	de	10°	à	45°.
25	CM
Acier	galvanisé
25	MM
160	MM
150	MM
251	G
Galvanisé

Gris	-	Argent
14	mm
50

Estimée

Pièce

1.7	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

DESCRIPTION

DÉVELOPPÉ
MATIÈRE

LARGEUR	(MM)
LONGUEUR	(MM)
HAUTEUR	(MM)

POIDS	(G)
TEINTE

COULEUR
BOUDIN

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES	OU
PEP

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT
INDICATEUR
CARBONE
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1.7

Pièce

3677963
FRENEHARD

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


