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Le	08/09/25	à	23:57

Ref	:	94546

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CR	GOU	VADOT	V	GALVA	D33

Caractéristiques	techniques
Le	crochet	Vadot	V	de	Frénéhard	et	Michaux	est	destiné	à	une
gouttière	demi-ronde	pour	la	pose	sur	bandeau	sans	teinte,	paillette
rapportée.	En	acier	pré-galvanisé,	la	moindre	épaisseur	de	zinc	et	les
coupes	non	protégées	le	rend	plus	sensible	à	la	corrosion.
33.3	CM
Acier	galvanisé
250	MM
65	MM
Galvanisé
Gris	-	Argent
50

Estimée

Pièce

0.74	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

0.74

1125616
FRENEHARD

DESCRIPTION

DÉVELOPPÉ
MATIÈRE

LONGUEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

TEINTE
COULEUR

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF

RÉF.	FABRICANT
MARQUE
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