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Le	15/06/25	à	05:50

Ref	:	94677

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MIROIR	DUBAI	90

Caractéristiques	techniques
Le	miroir	DUBAÏ	avec	éclairage	LED	+	éclairage	indirect	en	partie
haute.	présente	les	caractéristiques	suivantes	:<br>Film	anti-éclats
blanc.	<br>Sablage	horizontale	de	H4	x	L50	cm.	<br>Système	de
réglette	de	LEDs	dans	mini	caisson	horizontal	plastique.	<br>1
module	de	LEDs,	60	LEDs	de	0.06	W	soit	3.6	W.	280	Lumen,	4100	K.
<br>2	réglettes	latérales	aluminium	de	finition,	à	fleur	du	miroir.	<br>1
film	antibuée	31	x	45	cm,	29	W,	à	l'arrière	du	miroir.	<br>1	tablette	en
verre	trempé	extra-clair	de	10	cm	de	profondeur,	épaisseur	6	mm,
fixée	par	le	dessous.	<br>Eclairage	LED	sous	le	miroir	1	module	de
LEDs,	27	LEDs	de	0.06	W	soit	1.62	W	130	Lumen,	4100	K.
<br>Interrupteur	infrarouge	en	bas	à	droite.	<br>Classe	II,	IP44,	Vol	2
et	3<br>-	Fixations	non	fournies.<br>	Support	mural	fourni,	hors	vis	et
cheville	à	adapter	en	fonction	du	mur	de	pose<br>Ce	produit	contient
une	source	lumineuse	de	classe	d'efficacité	énergétique	"F"
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DESCRIPTION

HAUTEUR	(CM)
LARGEUR	(CM)

EPAISSEUR	(CM)
ETIQUETTE

ÉNERGÉTIQUE
MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
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33.5	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	10	ans

33.5

Estimée

Mètre	carré

5	ans
6643911
ALTERNA

(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


