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Le	29/04/24	à	07:26

Ref	:	95385

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SANICUBIC	2	PRO	NM	-	CLAVIER
SMART

Caractéristiques	techniques
Pour	toutes	les	eaux	usées	et	eaux	vannes	(salle	de	bains,	cuisine,
buanderie).	Pour	habitat	individuel	ou	petit	local	commercial.	Moteur
démontable	pour	faciliter	la	maintenance,	sans	modification	de
l'installation	existante.	Le	Sanicubic	1WP	est	ivré	avec	un	boîtier
déporté	d'alarme	filaire	et	boitier	de	commande	déporté.	Connexions	:
douche,	lavabo,	bidet,	baignoire,	lave-vaisselle,	lave-linge,	WC,	cuvette
suspendue.	Relevage	14	m.	Évacuation	:	Ø	50	mm	Dim.	Sanicubic	1
WP	L.	460	x	l.	426	x	H.	300	mm	Dim	Sanicubic	2	Classic	L.	460	x	l.	516
x	H.	299	mm
Station	de	relevage
Installation	discrète,	Plusieurs	configurations	possibles	,	Etanchéité
certifiée
Grise
15	m³/h

IP68

PP
70	DEGRES	CELSIUS

DESCRIPTION

TYPE
PLUS	PRODUIT

TEINTE
DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE
L/MN

INDICE
PROTECTION
ÉLECTRIQUE

MATIÈRE
TEMPÉRATURE
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Roue	dilacératrice

24	mois
R4STDIP68NMSMAR

SFA

MAX.
D'UTILISATION

TYPE	DE
MÉCANISME
GARANTIE

RÉF.
FABRICANT

MARQUE


