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Le	09/06/25	à	06:41

Ref	:	95989

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

VA	VIENT	SIMPLE	OROK	-	IP	55

Caractéristiques	techniques
Interrupteur	va-et-vient	étanche,	destiné	à	un	usage	en
environnement	humide	et	poussiéreux.
IP55

Va	et	vient	simple

Bicolore
Gris	-	Argent
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30319

Permettre	l'ouverture	et	la	fermeture	d'un	circuit	électrique	basse
tension	pour	usages	domestiques	ou	analogues	en	effectuant	une
pression	sur	le	bouton	poussoir	du	produit,	pendant	10	ans
10

8.64	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

8.64

Défaut

Pièce

DESCRIPTION

INDICE
PROTECTION
ÉLECTRIQUE

TYPE
D'APPAREILLAGE

TEINTE
COULEUR

URL	FDES	OU
PEP

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP

UNITÉ	DE	L'UNITÉ
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131900

OROK

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


