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BP AME TUB. PREPEINTE 24DB

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

DIMENSIONS
SECTION DE
L'HUISSERIE
SENS
D'OUVERTURE
AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE
~ TEINTE
UNITE DE L'UNITE
FONCTIONNELLE
DIMENSIONS
HORS TOUT EN
MM

TYPE DE SERRURE

DESCRIPTIF UNITE

FONCTIONNELLE

DUREE VIE DE REF

1/

Epaisseur 40 mm a chant droit. Emballage individuel. Avec
huisserie résineux prépeinte PERF+ et serrure a clé. Serrure axe

50.
H 204 x L 83 cm
72 X 54 mm

Droite poussant
24 DBA

Blanc
Metre carré

2091 x 912

Péne dormant 1/2 tour axe a 40 mm

Fermer une ouverture permanente de 1 m2 dans une paroi
intérieure tout en permettant le passage de piétons, et en assurant
les fonctions suivantes pour une durée de vie de 25 ans : —
Résistance au feu — Isolation Acoustique — Isolation Thermique —
Stabili

25



ACV (ANNEE)
INDICATEUR
CARBONE

RECH CLIM KG
EQUIV CO2 PAR UF
URL FDES OU PEP
TYPE DE FDES OU
PEP

FINITION DE LA

, PORTE
REF. FABRICANT
MARQUE

2/

68.8 Kg CO2 éq./Métre carré sur 25 ans

68.8

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.htm|?id=41038
Individuelle

Prépeinte
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