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Le	24/06/25	à	11:05

Ref	:	9622

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

AERATEUR	DE	GAINE	DIAMETRE	125	300M3	H

Caractéristiques	techniques
Aérateur	destiné	haut	débit	pour	bâtiments	commerciaux.
125	MM
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35436

Assurer	le	transfert	d'air	en	vue	de	la	ventilation	d'un	bâtiment,	avec
une	bouche	d'extraction	pour	une	durée	de	vie	de	référence	de	17
ans
17

19.7	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	17	ans

19.7

Défaut

Pièce

300	m³/h

36	DBA
K110005

DESCRIPTION
DIAMÈTRE	(MM)
URL	FDES	OU

PEP
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE	L/MN
NIVEAU	SONORE
RÉF.	FABRICANT
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EOLIANCEMARQUE


