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Le	03/07/25	à	18:37

Ref	:	96351

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

DOOXIE	PRISE	2P+T	SPECIALE
RENOVATION	ONE	COMPLET

Caractéristiques	techniques
Prise	de	courant	2P+T	faible	profondeur	easyréno	16A	dooxie
One<br>Mécanisme	livré	avec	des	griffes	facilitant	la	pose	en
rénovation<br>Livrée	avec	coque	de	protection	chantier	à	charnières
qui	protège	le	produit	de	la	poussière	et	des	éclaboussures	de
peinture	et	permet	au	mécanisme	de	rester	utilisable	pendant	le
chantier
Prise	2P+T	spécial	rénovation

1

Dooxie
Blanc
2	ans
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36024

20

14.28	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

14.28

DESCRIPTION

TYPE
D'APPAREILLAGE

NOMBRE	DE
POSTES
MODÈLE

COULEUR
GARANTIE

URL	FDES	OU
PEP

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR



2/

Défaut

Pièce

plastique
Blanc
IK04

Permettre	le	raccordement	à	un	circuit	électrique	basse	tension	250
V	et	d'une	intensité	maximale	de	16A,	pour	usages	domestiques	ou
analogue,	pour	une	durée	de	vie	typique	de	20	ans
600728
LEGRAND

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP

UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

MATIÈRE
TEINTE

INDICE	IK
PROTECTION
MÉCANIQUE
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


