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Le	16/07/25	à	20:03

Ref	:	9788

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CABLE	ALARME	BLANC	3	PAIRS	0	22
COURONNE	DE	100	METRES

Caractéristiques	techniques
Tension	d'utilisation	80	V	courant	alternatif.	Tension	d'utilisation
110	V	courant	continu.
3
BLANC
2	ans
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31901
CAL
Transmettre	un	signal	de	communication	sur	1	m	via	un	câble	PTT
288,	14	paires,	pendant	une	durée	de	vie	de	référence	de	10	ans.
10

1.15	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	10	ans

1.15

Défaut

Mètre

Couronne	de	100	ml

200	MM

DESCRIPTION

NOMBRE	DE	FILS
TEINTE

GARANTIE
URL	FDES	OU	PEP

GAMME
DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT

LONGUEUR	(MM)



2/

250	MM
90	MM

4.4	MM
3.6	KG
Conçu	pour	les	passages	intérieur	,	trés	souple	et	Blanc	de	gaine
extérieure
2060B1
CAE

LARGEUR	(MM)
HAUTEUR	(MM)

DIAMÈTRE	(MM)
POIDS	(KG)

PLUS	PRODUIT

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


